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Instruction pour interchanger un Swap kit. 

1. Déposer la trancheuse sur le coté sur
une table de travail, puis Dévisser avec la
clé ALLEN 3/16 les 2 boulons des Oblong.

3. Dévisser les 2 boulons avec la clé
hexagonale 9/16

5. Dévisser les boulons de la lame avec les
clés hexagonales 1/2 puis la retirer.

2. Remettre la trancheuse sur ses pieds et
la passer en mode sécurité.

4. Puis retirer la base en aluminium.

**NETTOYER AVEC SOIN EN UTILISANT UN 
LINGE PROPRE, LA RAINURE SUPPORTANT 
LES CONTRE-LAMES 

6. Retirer les contre-lames sans perdre ni
abimer les shims de 0,003 po et 1/16 de po.
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7. Installer les nouvelles contre-lames en
insérant de cette façon : contre-lame,
shim 0,003 shim 1/16 et contre-lame.

9.Insérer la nouvelle lame entre les 2
contre-lames et la visser sur le support
de lame.

11. Désengager du mode sécurité, et
refermer la trancheuse complétement.

8. Glisser le support d’agrafe dans le petit
pivot et arrière. (OPTIONNEL)

10. Remettre la base sur la trancheuse et
revisser en alternance les boulons avec la
clé 9/16.

12. Revisser les boulons sous la
trancheuse avec la clé ALLEN 3/16.
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