
 
 

Trancheuse pour revêtement 
mural   de 12" 
INSTRUCTION POUR 
CHANGEMENT LAME ET 
MATRICE 
 

12" Siding shear 
INSTRUCTION FOR BLADE AND 
MATRIX CHANGE 
 
 
 
 
  

 
AVERTISSEMENT 
Lire et Comprendre toutes les 

directives. Le non-respect des directives 
décrites ci-dessous peut causer des 
blessures graves. 

VEUILLEZ CONCERVER CES 
DIRECTIVES POUR REFERENCE 
ULTERIEURE. 

 
 WARNIG 

Read and understand all 
instructions. Failure to follow all 
instructions listed below may 
result in serious bodily injury. 
SAVE THESE 
INTRUCTIONS FOR 
FUTURE REFE
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    STEP 1                                                  
 

 

Keep the slicer closed. Remove the 4 
screws from the bottom of the base that 
fixe the matrix .(use 9/16’’ wrench) 

 

Garder la trancheuse fermée. Retirer 
les 4 vis du dessous de la base qui 
fixe la matrice (utiliser une clé 9/16’’) 

 
 
 

    STEP 2                                                  
 
 

  

Disengage the pivot pin. Raise the 
handle and the blade to clear the matrix 
completely. 

 
Dégager complètement la matrice. 
Tenir le support lame pour le 
sécuriser en position relevé.  

 

 
    STEP 3                                                 

 
Blade and Matrix change 
Change to matrix desire. Remove the 
4 bolts to remove the blade. Position 
the new blade and refit the 4 bolts. 
Position another matrix according to 
the material to be cut. Lightly screw in 
the 4 screws (use 9/16’’ wrench) 
 
Changer pour la matrice désirée. 
Retirer les 4 boulons de la lame. 
Installer la nouvelle lame et serrer 
les 4 boulons. Positionner une autre 
matrice selon le matériel à couper. 
Visser légèrement les 4 vis. (utiliser 
une clé 9/16’’) 
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    STEP 3                                                 

 
Block change according to the 
material to be cut 
Re-engage the pivot pin. 
 
Réengager la goupille de fixation du 
pivot. 

 
Warning: Perform a cut test before 
proceeding to validate the alignment of 
the blade with the block. 

 

     STEP 4                                                  

 
 

Keep the slicer closed. refit the 4 
screws from the bottom of the base that 
fixe the matrix. (use 9/16’’ wrench 

 

Descendre la lame en position de 
coupe pour valider l’enlignement du 
bloc. Serrer les 4 vis de fixation de 
la matrice. (utiliser une clé 9/16’’) 

 

    STEP 5                                                 

 
Transport 
Attach the safety clip to the handle. If 
the tie is in good condition, you can lift 
the shear by the handle. If not, it is 
advisable to raise with two hands by 
the base. The weight of the shears is 
about 55lbs. 
 
Attacher l’attache de sécurité au 
manche. Si l’attache est en bonne 
état, vous pouvez soulever la 
tranche par le manche. Sinon, il est 
conseillé de la soulever à deux 
mains par la base. Le poids de la 
tranche est d’environ 55lbs 

 


